Ryschka

Protokoll Flachdachwartung

Jirgen Ryschka Dach + Blech GmbH
Abenberger StralBe 7

91126 Schwabach
www.Dachprofis24.de

Bestandsaufnahme
Name / Vorname : Datum :
StralRe / Hausnummer :
PLZ / Ort :
Telefon :
Teil- / Komplettflache: Warmedammung:
Dachabdichtung : Dachrand :
Dachneigung : Dachentwéasserung:
Alter des Daches : Blitzschutz :
Flache [m2] : Lichtkuppeln :
Dachhdhe : Durchdringungen :
Unterkonstruktion : Sonstiges :
Auflast / mech. Befest. :
Inspektion Dachteile ja |nein MaRnahmen
1. Dachabdichtung 1.1 Ist die Dachabdichtung in der Flache sichtbar
beschadigt? Kénnen erkennbare Schaden
festgestellt werden? Wenn ja, welche? O O
1.2 Sind alle SchweiBnahte noch dauerhaft
verschweiBt? O O
1.3 Muss eine umfassende Dichtigkeitspriifung
durchgefuhrt werden? O O
1.4 Ist eine Uberpriifung des Schichtenaufbaus
und der Warmedammung notwendig? O O
1.5 Muissen funktionsbeeintrachigende Schmutz-
ablagerungen entfernt werden? O O
1.6 Wurden Reinigungen durchgeffihrt bzw O O
noch erforderlich?
2. Entwasserung 2.1 Mauissen die Dachablaufe gereinigt werden? O O
2.2 Sind eventuell Ablaufrohre verstopft? O O
2.3 Sind alle Laubfangsiebe vorhanden? O O
2.4 Mussen zusatzliche Einrichtungen zur
Dachentwasserung [ Speier, Birkorinnen ]
Uberpruft werden? Wenn ja. welche? O O
N
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Inspektion Dachteile ja [nein MalRnahmen
3. An- und 3.1 Sind alle An- und Abschlisse noch
Abschliisse voll funktionstiichtig? Wenn nein, welche? O O
—
3.2 Sind Schaden an der Attikaabdeckung [ incl.
aller Eckausbildungen ] erkennen? O O
3.3 Mussen Profile an An- und Abschlissen
zusétzlich befestigt werden? O O
3.4 Sind alle dauerelastische Fugen der Profile
noch langfristig funktionsfahig? O O
3.5 Mussen zuséatzliche Dachdurchdringungen
Uberprift werden? Wenn ja, welche? O O
N
— O O
4. Dachsystemteile 4.1 Sind Lichtkuppeln und Beluftungselemente
funktionsfahig und dicht? Wenn nein, welche? O O
N
4.2 Missen Lichtkuppeln geséubert werden? O O
4.3 Mussen Dunst- und Entluftungsrohre
gereinigt werden? O O
4.4 Sind zusatzliche Einrichtungen zu
Uberpruft? Wenn ja, welche? O O
5. Oberflachenschutz 5.1 Maussen Kiesverwehungen wieder
eingeebnet werden? O O
5.2 Muss unerwinschter Pflanzenbewuchs
entfernt werden? O O
5.3 Miussen Mangel oder Verschmutzungen an
Plattenbelagen behoben werden? O O
5.4 Muss der Oberflachenschutz gepflegt oder
erganzt werden? [ Grindach ] O O
5.5 Sind die Kiesstreifen beim Grundach frei
von Bewuchs? O O
6. Sicherheits- 6.1 Sind Teile der Blitzschutzanlage schadhaft?
einrichtungen Wenn ja, welche? O O
—
—
6.2 Mussen Sekuranten [ Einrichtungen fur den
Anseilschutz ] tUberprift werden? O O
7. Ergebnis, Sonstiges,
Empfehlungen
Datum Unterschrift
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	6 Sicherheits einrichtungen: 
	ja61 Sind Teile der Blitzschutzanlage schadhaft Wenn ja welche   62 Müssen  Sekuranten  Einrichtungen für den Anseilschutz  überprüft werden: 
	nein61 Sind Teile der Blitzschutzanlage schadhaft Wenn ja welche   62 Müssen  Sekuranten  Einrichtungen für den Anseilschutz  überprüft werden: 
	Maßnahmen61 Sind Teile der Blitzschutzanlage schadhaft Wenn ja welche   62 Müssen  Sekuranten  Einrichtungen für den Anseilschutz  überprüft werden: 
	61 Sind Teile der Blitzschutzanlage schadhaft Wenn ja welche   62 Müssen  Sekuranten  Einrichtungen für den Anseilschutz  überprüft werden7 Zusätzliche Punkte: 
	ja7 Zusätzliche Punkte: 
	nein7 Zusätzliche Punkte: 
	Maßnahmen7 Zusätzliche Punkte: 


